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C4 CACTUSCITROËN NEW



CITROËN NEW C4 CACTUS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de transmisión

Número de marchas
Tipo de tracción

CC

TRANSMISIÓN

EQUIPAMIENTO

Sistema inteligente de iluminación automático (sensor de luz)
EXTERIOR

Control eléctrico de nivelación de altura de faros delanteros

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Faros neblineros delanteros y posteriores

Sensores de estacionamiento traseros
Sensores de estacionamiento delanteros

Sensor de punto ciego
Espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico
Espejos retrovisores exteriores térmicos
Faros direccionales en los retrovisores exteriores
Espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente

Antena en el techo
Manijas exteriores del color de la carrocería

Barras de techo longitudinales
Spoiler trasero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Longitud
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Peso neto
Peso bruto
Capacidad de carga
Volumen de carga maletera

mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
Kg
L

MOTOR

cc

HP/rpm
Nm/rpm

Tipo
Cil indrada
Cil indros
Potencia
Torque
Tipo de combustible

DIRECCIÓN
Tipo de dirección

Delanteros
Traseros
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera
NEUMÁTICOS Y LLANTAS
Tamaño de los neumáticos
Aros de aleación
Aro de repuesto de acero de 15”

FRENOS

cc

Tipo de sistema de alimenatción de aire

Neumático de repuesto

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
SÍ

SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

4,170
1,979
1,530
2,595
1,060
1,565
505

TURBO ALIMENTADO

EB2DTM
1,199

3
110/5,500
205/1,500
GASOLINA

ELÉCTRICA

DISCOS VENTILADOS
TAMBOR

MCPHERSON
BARRA DE TORSIÓN

MECÁNICO

DELANTERA
5

1.2 TURBO

358

205/55 R16
4

185/65 R15
1

NEW C4 CACTUS 1.2
Puretech 110 MT6III SHINE

NEW C4 CACTUS 1.2
Puretech 110 BVM FEEL

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

4,170
1,979
1,530
2,595
1,060
1,565
505

TURBO ALIMENTADO

EB2DTM
1,199

3
110/5,500
205/1,500
GASOLINA

ELÉCTRICA

DISCOS VENTILADOS
DISCOS SÓLIDOS

MCPHERSON
BARRA DE TORSIÓN

AUTOMÁTICO

DELANTERA
6

1.2 TURBO

358

205/50 R17
4

185/65 R15
1

NEW C4 CACTUS 1.2
Puretech 110 AT6III SHINE

NEW C4 CACTUS 1.2
Puretech 110 AT6III SHINE

Radio AM/FM

Asientos posteriores rebatibles (40-60)
Asiento del copiloto con regulación manual
Asiento de copiloto, deslizable, abatible

SEGURIDAD

Encedido de motor por botón
Volante forrado en cuero
Volante con controles de audio y teléfono

Volante regulable en altura
Control de crucero

Aire acondicionado climatizador

Apple Car Play/ Android Auto / Mirror  Link
Número de parlantes

Consola central con posa vaso y guarda objetos
Sistema de teléfono manos libres bluetooth
USB

Cámara de retroceso
Tapasol de copiloto
Tapasol de piloto con espejo de vanidad
Alza vidrios eléctricos delanteros
Luneta trasera con desempañado eléctrico
Luz de maletera
Maletero con cubre equipaje
Computadora a bordo digital

Jaladores de puertas delanteras en cuero
Manijas interiores cromadas

ASIENTOS

INTERIOR

Apertura y cierre de puertas a distancia
Cierre centralizado
(2) Airbags frontales (conductor y copiloto)

(2) Airbags de cortina

Sistema de frenos antibloqueo (ABS ) en las 4 ruedas
con EBD (distribución electrónica)
Asistencia de frenado
Control de estabilidad dinámica

(2) Airbags laterales

Chasis reforzado

Detección de baja presión de neumáticos
Asistencia de arranque en pendientes
Luz de circulación diurna LED
Apoyacabezas posteriores independientes y regulables (3)
Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos (3)
Sistema de anclaje para silla de bebés “ISOFIX” en
asientos traseros
Barras protectoras laterales en las puertas
Inmovilizador antirrobo
Puertas posteriores con traba para niños
Tercera luz de freno
GARANTÍA
ORIGEN
MANTENIMIENTO
GARANTÍA

ESPAÑA
10,000 KM

3 AÑOS ó 100,000 KM

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
NO

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

6

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

ESPAÑA
10,000 KM

3 AÑOS ó 100,000 KM

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

6

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ
Forrado en tela
Tapiz insonoro bajo el capot

Asiento de conductor, deslizable, abatible y regulable en altura
Asiento del conductor con regulación manual

SENSOR DE RETROCESO AROS DE ALEACIÓN DE 17” SENSOR DE PUNTO CIEGO


